HRichi

vivir la tecnologia

HRichi

vivir la tecnologia

QUANTUM

La Serie Quantum BOX es un conjunto de cajas modulares que hemos creado

para las conexiones eléctricas interiores y exteriores, respondiendo a
necesidades funcionales. La Serie ofrece una variedad de articulos que van
desde la caja de superficie con soporte adaptador a riel DIN, hasta cajas y
frentes estancos resistentes a las condiciones climaticas.

SERIE CONEXION

Esta serie es una gama de productos versatiles, confiables y funcionales,
que hemos creado para el hogar, el comercio y las empresas. Ofrece una
importante variedad de articulos (Fichas, Tomacorrientes, Prolongadores,
entre otros) para las mas diversas necesidades de conexion eléctrica.

QUANTUM

La nueva linea Quantum NET5 que hemos creado es un conjunto de cajas

ensambladas de uno o dos médulos para las conexiones eléctricas interiores

y exteriores. Desarrollamos una linea de dimensiones reducidas y sencilla
instalacion, haciendo hincapié en la calidad funcional y estética.
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Desarrollamos una linea elegante de lineas puras. Quantum GEO obtiene 6ptimos
niveles de Calidad, Seguridad, Tecnologia y Disefio. Cubriendo necesidades
funcionales y estéticas, con una amplia gama de materiales y colores para cubrir
todas las necesidades estéticas y funcionales
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ERA obtiene 6ptimos niveles de Calidad, Seguridad, Tecnologia y Disefo.
Cubriendo necesidades funcionales y estéticas, la Serie Quantum ERA
presenta una amplia gama de colores brillantes y opacos ideales para
completar la decoraciéon de diversos ambientes.
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PRO es otra linea con 6ptimos niveles de Calidad, Seguridad, Tecnologia
y Disefio. Con su marco interior le agrega elegancia a su funcionalidad, la
Serie Quantum PRO cuenta con una amplia gama de colores brillantes y
opacos para todo tipo de decoraciones.
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La Serie QUANTUM es un conjunto de médulos intercambiables que hemos
creado para las conexiones eléctricas interiores y exteriores, respondiendo a
necesidades estéticas y funcionales. Desarrollamos la Serie QUANTUM
obteniendo como resultado una moderna linea.
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